


SAFETY PRECAUTIONS EN

1. Before installing or using this product, please read all instructions carefully. Improper use
may result in fire, electric shock, personal injury, or product damage.

2. Do not open, attempt to repair, or disassemble the sensor, as there are no user-serviceable
parts inside. Opening the sensor will void the warranty.

3. If the product or any connected cables are damaged, dropped, or malfunctioning, do not
continue to use the product.

4. This product is only to be used for its intended purpose as specified by the manufacturer.
Any modifications, misuse, or use beyond the intended purpose will void the warranty and
may pose safety risks.

5. Spider Farmer is not responsible for any personal injury, property damage, or equipment
failure resulting from failure to follow these safety instructions, misuse, overloading, or use in
unapproved environments.

SICHERHEITSHINWEISE DE

1. Lesen Sie vor der Installation oder Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen sorgfaltig
durch. UnsachgeméaBe Verwendung kann zu Brand, Stromschlag, Verletzungen oder Schaden
am Produkt flihren.

2. Offnen, reparieren oder zerlegen Sie den Sensor nicht. Im Inneren befinden sich keine vom
Benutzer wartbaren Teile. Das Offnen des Sensors fiihrt zum Garantieverlust.

3. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn es oder angeschlossene Kabel beschadigt
wurden, heruntergefallen sind oder eine Fehlfunktion auftritt.

4. Dieses Produkt darf nur fiir den vom Hersteller vorgesehenen Zweck verwendet werden.
Anderungen, unsachgemaBe Verwendung oder ein Einsatz tiber den vorgesehenen Zweck
hinaus flihren zum Erléschen der Garantie und kénnen Sicherheitsrisiken darstellen.

5. Spider Farmer haftet nicht fir Verletzungen, Sachschéden oder Geréteschaden, die durch
Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise, unsachgemaBe Verwendung, Uberlastung oder
Einsatz in ungeeigneten Umgebungen entstehen.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD —ES

1. Antes de instalar o usar este producto, lea atentamente todas las instrucciones. Un uso
inadecuado puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o dafios al
producto.

2. No abra, intente reparar ni desmonte el sensor, ya que no contiene piezas reparables por el
usuario. Abrir el sensor anula la garantia.

3. No continte utilizando el producto si estd dafiado, si alguno de sus cables estd deteriorado,
si se ha caido o presenta fallos de funcionamiento.

4. Este producto debe usarse Unicamente para el propésito previsto por el fabricante.
Cualquier modificacién, mal uso o uso indebido anulara la garantia y puede representar un
riesgo para la seguridad.

5. Spider Farmer no se hace responsable de lesiones personales, dafios materiales o fallos del
equipo resultantes del incumplimiento de estas instrucciones de seguridad, del mal uso, de la
sobrecarga o del uso en entornos no aprobados.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA _—

1. Prima di installare o utilizzare questo prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni. Un
uso improprio puo causare incendi, scosse elettriche, lesioni personali o danni al prodotto.

2. Non aprire, tentare di riparare o smontare il sensore. All'interno non ci sono parti riparabili
dall'utente. L'apertura del sensore invalida la garanzia.

3. Non utilizzare il prodotto se e danneggiato, se i cavi collegati sono danneggiati, se & caduto
o presenta malfunzionamenti.

4. Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto dal produttore.
Qualsiasi modifica, uso improprio o utilizzo non conforme invalidera la garanzia e pud
comportare rischi per la sicurezza.

5. Spider Farmer non é responsabile per infortuni, danni materiali o guasti dell’apparecchiatu-
ra derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni di sicurezza, da un uso improprio, da
sovraccarichi o da un utilizzo in ambienti non approvati.

PRECAUTIONS DE SECURITE FR

1. Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement toutes les instructions.
Une mauvaise utilisation peut entrainer un incendie, un choc électrique, des blessures ou des
dommages au produit.

2. Ne pas ouvrir, tenter de réparer ou démonter le capteur. Aucune piéce interne n'est
réparable par l'utilisateur. L'ouverture du capteur annule la garantie.

3. N'utilisez pas le produit s'il est endommageé, si un cable est défectueux, s'il est tombé ou
présente un dysfonctionnement.

4. Ce produit doit étre utilisé uniqguement dans le cadre prévu par le fabricant. Toute
modification, mauvaise utilisation ou usage détourné annulera la garantie et pourrait
présenter un danger.

5. Spider Farmer ne saurait étre tenu responsable de toute blessure, dommage matériel ou
panne résultant du non-respect de ces consignes de sécurité, d'une mauvaise utilisation,
d'une surcharge ou d'une utilisation dans un environnement non approuvé.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN NL

1.Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u dit product installeert of gebruikt. Onjuist
gebruik kan brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of schade aan het product
veroorzaken.

2. Open de sensor niet, probeer deze niet te repareren of uit elkaar te halen. Er zitten geen
onderdelen in die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Het openen van de sensor
maakt de garantie ongeldig.

3. Gebruik het product niet als het of de aangesloten kabels beschadigd zijn, gevallen zijn of
niet goed werken.

4. Dit product mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel zoals gespecificeerd door
de fabrikant. Wijzigingen, verkeerd gebruik of gebruik buiten het beoogde doel maken de
garantie ongeldig en kunnen veiligheidsrisico's veroorzaken.

5. Spider Farmer is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of
defecten aan apparatuur die voortvloeien uit het niet naleven van deze veiligheidsinstructies,
verkeerd gebruik, overbelasting of gebruik in niet-goedgekeurde omgevingen.
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OVERVIEW

Soil temperature, humidity, and electrical conductivity (EC) are crucial factors for
healthy crop growth. The Spider Farmer 3in1 Soil Sensor Pro is designed to provide a
high-precision soil monitoring solution at an affordable price. Developed through
multiple rounds of testing by our research and development team, this product is
crafted to offer excellent value. By maintaining a low cost, we aim to help more
growers benefit from continuous, accurate monitoring of their growing medium,
maximizing the potential of their crops.

Our soil sensor calibrates the saturated moisture content by measuring the water status
of the growing medium after watering, once the drainage stops. By determining the
saturated moisture content of a specific medium, growers can precisely control their
watering schedules, such as starting irrigation when a particular moisture percentage
is reached or stopping irrigation when a set moisture level is attained. This helps
growers efficiently manage watering, ensuring that crops thrive under optimal
conditions.

USAGE SCENARIO

By using the free Spider Farmer app, you can view real-time soil temperature, humidity,
and EC data on your smartphone, along with historical data charts. You can also set
alert thresholds, and when data exceeds the set high or low alarm limits, you will
receive notifications.
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Note: This chart may not reflect the latest version of the app interface,
as the design may change over time.
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We recommend inserting the soil sensor horizontally into your grow bag at approxi-
mately one-third of the way up from the bottom. Ensure that all three prongs of the
sensor are fully embedded in the soil within the grow bag..

Important:

Once the sensor has been inserted, do not remove and reinsert it into the same spot.
Doing so may create air gaps in the soil, leading to poor contact between the sensor
and the surrounding medium. This can cause inaccurate readings.

If the sensor must be removed, insert it into a new location within the grow bag to
maintain optimal measurement accuracy.

Before reinserting the sensor, make sure to wipe the prongs clean to remove any remaining
soil residue. This helps ensure proper contact with the soil and accurate readings.
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SOIL SENSOR USER GUIDE

Condition Example

or Action What to Do / Why It Matters g -XAPS o
To measure saturated water content, thoroughly
irrigate the substrate using the same nutrient
solution used in actual cultivation until water begins
to drain from the bottom. Wait 5-30 minutes until

. drainage stops, then record the moisture reading as

Saturation the saturated water content. Since different 40%

Level substrate types or batches can vary, direct
measurement is required—do not rely on reference
values. If the nutrient solution is changed, a new
measurement is necessary. Even without changing
the solution, root growth can affect readings, so it's
recommended to recalibrate at each growth stage.
Watering can be stopped when soil moisture reaches

wgfenritr? Stop | g59-95% of the saturation level. This allows enough 40%;82/5%

9 air space in the root zone for healthy plant growth. =207

When soil Toislture drops Ejo 60%-80% of the
saturation level, it's a good time to resume o o

wgteenritr?gswn watering. Use the higher end for water-loving crops 40@;4?/0 i
(e.g. strawberries), and the lower end for s
drought-tolerant crops (e.g. tomatoes).

Watering Use frequent, low-volume watering to reduce

Strategy runoff and account for the delayed absorption in -
the growing medium.

E Irrigation should start immediately if substrate

Mmoiesrt?ﬁgcy moisture approaches the wilting point (typically 40% x 30%

Level 30%-50% of saturation) outside scheduled watering =12%
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BODENSENSOR BENUTZERLEITFADEN

DE

Bedingung

oder MaBnahme

Was ist zu tun / Warum es wichtig ist

Beispiel

Sattigungsgrad

Das Substrat vollstdndig wassern, bis Wasser unten
austritt. Warten Sie 5-30 Minuten, nachdem das Wasser
aufgehort hat zu flieBen. Die zu diesem Zeitpunkt
gemessene Feuchtigkeit ist Ihr Sattigungswert. Hinweis:
Verschiedene Substrattypen oder -chargen kdnnen
abweichen. Sattigung immer manuell messen.Um den
gesattigten Wassergehalt zu bestimmen, wassern Sie das
Substrat grindlich mit der tatsdchlich im Anbau
verwendeten Nahrldsung, bis Wasser aus dem Boden
austritt. Warten Sie 5-30 Minuten, bis kein Wasser mehr
abflieBt, und erfassen Sie dann den Feuchtigkeitswert als
gesattigten Wassergehalt. Da dieser Wert je nach
Substrattyp oder Charge variieren kann, ist eine direkte
Messung erforderlich - verwenden Sie keine Referenzw-
erte. Wenn die Nahrlésung geandert wird, muss eine neue
Messung durchgefiihrt werden. Auch ohne Wechsel der
Nahrlésung kann das Wurzelwachstum die Messwerte
beeinflussen; eine erneute Kalibrierung wird daher in jeder
Wachstumsphase empfohlen.

40%

Wann Bewa-
sserung
stoppen

Die Bewdsserung kann beendet werden, wenn die
Bodenfeuchtigkeit 85-95% des Sattigungswerts
erreicht. Dies gewdhrleistet ausreichend Luft im
Wurzelbereich fir gesundes Pflanzenwachstum.

40% x 95%
=38%

Wann mit
Bewasserung
beginnen

Beginnen Sie erneut mit der Bewdsserung, wenn die
Bodenfeuchtigkeit auf 60-80% des Sattigungswerts
sinkt. Hoherer Wert flir wasserliebende Pflanzen (z.B.
Erdbeeren), niedrigerer fir trockenheitsresistente
Pflanzen (z.B. Tomaten).

40% x 60%

=24%

Bewdsserun-
gsstrategie

Verwenden Sie hdufige, aber geringe Wassermengen,
um Abfluss zu vermeiden und die verzdgerte
Aufnahmefahigkeit des Substrats zu bertcksichtigen.

Kritischer
Feuchtigk-
eitswert

Die Bewdsserung sollte sofort erfolgen, wenn der
Feuchtigkeitswert des Substrats auBerhalb geplanter
Zeiten nahe dem Welkepunkt liegt (typischerweise
30-50% der Sattigung).

40% x 30%
=12%
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YOUR RELIABLE
INDOOR GROW
PARTNER

Follow Us on Social Media Email:
support@spider-farmer.com
info@spider-farmer.com
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